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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9.2.1-1/2020

Czesci 1 Wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania sal do swietlicy sSrodowiskowej

w budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych w miejscowosci Brzegi

L.p.

Rodzaj prac

Zakres prac

REMONT SALINR 4 -36 M KW.

Remont Scian i sufitow

1) Montaz ptyt g-k na profilach na scianach o pow. 80 m. kw.;
2) Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt g-k na profilach 0- pow. 36 m. kw;

3) pokrycie gtadzig i wygtadzenie Scian i sufitu o tgcznej powierzchni 116 m.
kw.;

4) Malowanie scian i sufitu unigruntem na facznej pow. 116 m. kw.;
5) Malowanie sufitu emulsjg biatg na pow. 36 m. kw.;
6) malowanie $cian emulsjg wewnetrzng w kolorze na pow. 46 m. kw.;

7) malowanie $cian (lamperii) farbg akrylowg w kolorze na pow. 34 m kw.
(do wys. 1,4m)

Remont instalacji
elektrycznej

1) wykucie rowkéw w $cianach i rozprowadzenie przewodow elektrycznych
do 9 sufitowych punktéw sSwietlnych, 5 gniazd wtykowych i 2 wtacznikow
Swiatta;

2) montaz oswietlenia sufitowego dwoma

Swietldwkami LED — barwa ciepta);

(9 opraw Swietlnych z

3) montaz 2 podwdjnych witgcznikéw Swiatta i 5 podwdjnych gniazd
wtykowych.

Przygotowanie do
montazu nawierzchni
podtogowej na pow. 36
m. kw.

1) demontaz i utylizacja starej wyktadziny podtogowej — pow. 36 m kw.;

2) przygotowanie podtoza (skucie starej wylewki samopoziomujacej) — 36 m
kw. i utylizacja gruzu

Wymiana grzejnikéw
c.o.

1) demontaz starych grzejnikéw c.o.;
2) montaz nowych grzejnikéw (30 el. — 2x15 el.);

REMONT SALI STOLOWKOWEJ — SALA NR 30 i KORYTARZYKA — 71 M KW

Malowanie Scian i sufitow

1) jednokrotne szpachlowanie, pokrycie gtadzig i wygtadzenie sufitu i $cian
o facznej powierzchni 191 m kw.;

2) malowanie unigruntem $cian i sufitdow — na pow. 191 m kw.;
3) Malowanie $cian i sufitow emulsjg biatg na pow. 110 m. kw.;
4) malowanie $cian (lamperii) farbg akrylowa w kolorze na pow. 81 m kw.;

2. Wymiana starego 1) Demontaz i utylizacja starych opraw swietlnych (9 szt.);
oswietlenia sufitowego 2) montaz nowych opraw $wietlnych z dwoma $wietléwkami LED — 9 sztuk
(6 sztuk na sali i 3 szt. na korytarzu prowadzgcym do sali) — barwa ciepta;
3) wymiana 5 podwdjnych gniazd wtykowych i 2 podwéjnych wtgcznikéw
Swiatta;
3. Przygotowanie do 1) demontaz i utylizacja starej wykfadziny podtogowej i listew

montazu nawierzchni
podtogowej na pow. 71 m
kw.

przypodtogowych — pow. 71 m kw.;

2) przygotowanie podtoza (skucie starej wylewki samopoziomujacej) — 71
m kw. i utylizacja gruzu;
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4. Wymiana grzejnikéw c.o.

1) demontaz starych grzejnikow c.o. (4 grzejniki x6elementow);

2) montaz nowych grzejnikéw (60 el. — 4x15 el.);

Cze$¢ 2 Wykonanie prac adaptacyjnych w celu przystosowania sal do swietlicy srodowiskowej

w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sobkéw

L.p. Rodzaj prac Zakres prac
REMONT SWIETLICY POWIERZCHNIA 72 M?
1. Remont $cian i sufitow 1) Malowanie $cian i sufitu unigruntem na tacznej pow. 150 m?2. kw.;

2) Malowanie sufitu emulsjg biatg na pow. 72 m?2

3) malowanie $cian emulsjg wewnetrzng w kolorowa na pow. 100 m?,;

4) malowanie $cian (lamperii) farba akrylowg w kolorze na pow. 40 m2.

REMONT SALI WYPOCZYNKOWEJ | ZABAW

1 Remont instalacji
elektrycznej

2 Wymiana stolarki
drzwiowej

1) wykucie rowkéw w $Scianach i rozprowadzenie przewodéw elektrycznych
do 8 sufitowych punktow swietlnych, 4 gniazd wtykowych i 2 wigcznikéw
Swiatta;

2) montaz oswietlenia sufitowego LED (8 punktéw);

3) montaz wiacznikéw swiatta i gniazd wtykowych (6 punktow).

4)Wymiana drzwi szt. 2 osadzenie nowych aluminiowych

Korytarz

1 Prace malarsko
konserwatorskie

1) Malowanie $cian i sufitu unigruntem na tagcznej pow. 200 m2,
2) Malowanie sufitu emulsjg biatg na pow. 72 m?
3) malowanie $cian emulsjg wewnetrzng w kolorowa na pow. 100 m2,;

4) malowanie $cian (lamperii) farbg akrylowa w kolorze na pow. 40 m?

2 Wymiana grzejnikdw c.o.

Wymiana drzwi
3 wejsciowych

1) demontaz starych grzejnikéw c.o.;
2) montaz nowych grzejnikéw 10 sztuk
3) utylizacja wymontowanych grzejnikow

4) demontaz starych zakup, i montaz nowych aluminiowych o powierzchni
3m x 3,50m

REMONT MAGAZYNKU

1. Remont $cian i sufitu 1) Malowanie $cian i sufitu unigruntem na tagcznej pow. 50 m?. kw.;
2) Malowanie sufitu emulsjg biatg na pow. 12 m?2
3) malowanie $cian emulsjg wewnetrzng w kolorowg na pow. 50 m?;
4) malowanie $cian (lamperii) farba akrylowa w kolorze na pow. 20 m>.
REMONT KUCHNI 24 m?
1. Malowanie scian i sufitu 1) malowanie $cian i sufitu specjalng farba antybakteryjng — na pow. 72 m2.
2. Wymiana starego bojlera | 1) Demontaz starego bojlera;

Strona2z4




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

ﬁ WOIEWODZTWO Unia Europejska —
@ SWIETOKRZYSKIE 2

Europejski Fundusz Spoteczny P

na cieptg wode

2) montaz nowego bojlera

3) wymiana baterii,

4) wymiana gniazd wtykowych i witgcznikow swiatta;
5) utylizacja starego oswietlenia.

3. Wymiana nawierzchni w 1) demontaz starych uszkodzonych ptyt, montaz nowych.
kuchni 24m ? pofozenie | 2) przygotowanie podtoza
ptytek na sciane. na pow.
50 m ?
REMONT tAZIENKI
1. Zakup akcesoriow 1)Muszle klozetowe szt 2. Lustro, suszarka, baterie, wentylator

tazienkowych

2) demontaz i montaz nowych

Czes$¢ 3 Wymiana wyktadzin w salach przeznaczonych na swietlice srodowiskowe w Zespole
Placéwek Oswiatowych w Brzegach i Szkole Podstawowej w Sobkowie

Zespot Placowek Oswiatowych w Brzegach

L.p. Rodzaj prac Zakres prac
MONTAZ WYKLADZINY OBIEKTOWEJ PCV W SALI LEKCYJNEJ NR 4 — 38 M KW.
1. Montaz nawierzchni 1) zagruntowanie podfoza — 36 m kw.);
podtogowej na pow. 36 m. | 3) wykonanie wylewki samopoziomujgcej— 36 m kw.;
kw. -6,30mx5,70m 4) szlifowanie i gruntowanie podtoza — 36 m kw.;
5) zamontowanie wyktadziny obiektowej PCV z wywinieciem — 39 m kw.;
6) spoinowanie wyktadziny obiektowej PCV;
MONTAZ WYKLADZINY OBIEKTOWEJ PCV W STOtOWCE (SALA NR 30) i KORYTARZYKU — 71 M KW
2. Montaz nawierzchni 1) demontaz i utylizacja starej wyktadziny podtogowej i listew

podtogowej na pow. 71 m.
kw. - 2 pomieszczenia

przypodtogowych — pow. 71 m kw.;

2) przygotowanie podtoza (skucie starej wylewki samopoziomujacej i
zagruntowanie podtoza — 71 m kw.);

3) utylizacja gruzu

4) wykonanie wylewki samopoziomujgcej — pow. 71 m kw.;

4) szlifowanie i gruntowanie podtoza — pow. 71 m kw.;

5) zamontowanie wyktadziny obiektowej PCV z wywinieciem — pow. 77 m
kw.;

6) spoinowanie wyktadziny obiektowej;

Szkota Podstawowa w Sobkowie

REMONT SALI WYPOCZYNKOWEJ | ZABAW

Potozenie wykfadziny

1) zamontowanie wykfadziny obiektowej PCV 72 m? z wywinieciem;
2) spoinowanie wyktfadziny obiektowej;

Wymagania odnos$nie wyktadziny obiektowej (TARKETT) heterogeniczna kilkuwarstwowa z atestem
dla szkét
Parametry minimum:

Strona3z4




Et:l:od;l:jzsekie m W )_I[—\N(‘)I WATWO
@ SWIETOKRZYSKIE

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Grubos¢ catkowita —min. 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 0,8 mm
Odpornosé na scieranie—T

Oddziatywanie ndzek mebli - brak uszkodzen
Wegniecenie resztkowe - 0,02 mm
Antyposlizgowos¢ - R10

Bardzo dobra odpornosé chemiczna
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